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Speichermasse

Bildquelle: Foto Idam
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A Warmeleitkoeffizient

U-Wert
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Klimaszenarien

kalte Winter — milde Sommer

VS.

milde Winter — heilde Sommer
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6 Monate
VS.

12 Stunden

Saisonale Amplitudenverschiebung
VS.

Stundliche Amplitudenverschiebung
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Baumrinde

Geratehutte, Grundlsee,
Fichtenrinde

Bildquelle: Stadler, F., Arbeiterunterkinfte und Almhatten, Wien 1978
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Naturliche Materialinnovationen

Bildquelle: Foto Kain
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Bildquelle: Foto Kain
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Temperaturin °C

Aullenoberflache Stidwest Holzoberflache Sidwest

— Mitte Dammung Sudwest Innenoberflache Stidwest

Raumtemperatur Sidwest AuBentemperatur Nordwest

- = = Modell Holz — = = Modell Rinde Mitte
Bildquelle: Grafik Glinther Kain
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Bildquelle: Foto Peter Kummermehr
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Hanfkalk




Jalousie

Adaptive Gebaudehulle Bildquelle: Foto Idam
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Sonnenschutz
Hitzeschutz

Mittlere Technologien
simple smart

Ausbildung
regionales Handwerk
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Bildquelle: Foto Idam



2. April 2020, 17:30

2. April 2020, 9:45

Sudliches Feststiegenhaus
Burgtheater Wien
Foto: Heindl
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Warmestrahlung
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Bildquellen: Kain
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Danke fur lhre
Aufmerksamkeit!
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Speichermasse

Bildquelle: Foto Nussbaumer
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Klammer aus Stahlblech

Torfmoos

Fugendichtung

Bildquelle: Zeichnung Idam
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Bildquelle: Foto Mandl
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Materialcharakterisierung

Blahton

zwonep,la’t_ten

Rindenplatten

Blahperlit
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Mineralwolle

100 300 400
Rohdichte in kg/m?3

Bildquelle: Grafik Kain
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