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Historisches Erscheinungsbild                                                                   Ăder Fotograf kommt nªchste Wocheñ



ĂRozl¼ļka na ¼sviteñ

Bis etwa um 1900

¿berall fleckige und

beschªdigte Sockel



Moritz von Schwindt 1858

ĂAbschied im Morgengrauenñ

Bis etwa um 1900

¿berall fleckige und

beschªdigte Sockel



Um 1900



Die Funktion des Sockel-Keller-Systems eines traditionellen Hauses bis etwa 1900
Ebene ¿ber Keller

Bel¿ftung des Kellers

Schnee und Regen

Wartungszone: 

Verdunstung, 

Salzkristallisation, 

Schmutz. 

Kapillaroffener Putz 

und Wartung sind 

notwendig f¿r eine 

funktionierende 

Verdunstungszone



The function of the plinth-cellar system of a traditional house until around 1900
Level over Cellar

Cellar ventilation

Snow and rain

Maintenance zone: 

evaporation, salt 

crystallisation, dirt. 

Capillary open plaster 

and maintinance are 

necessary for a 

functioning 

evaporation zone

Note, there is already a Ămodernñ repair



Verdunstungszone: Historische kapillaroffene Putze heute kapillargeschlossene Putze (nur dampfdiffusionsoffen)



Wie funkttioniert ein traditionelles Haus

¸ Zeichnung Sockel-Keller

¸ Neue Gebªude besitzen betonierte Keller und damit ein anderes physikalisches System 

das kapillar geschlossen ist !!



ĂUnser Haus ist so schºn,

aber unser Sockel ist fleckigñ

ñMachen wir einen schºnen, neuen

Sockel, der trocken und strahlend weiÇ ist,

die Nachbarn werden neidisch seinñ

ñAus dem Lagerkeller machen

wir einen Fitness-Keller mit Fliesenboden,

die Verwandten werden staunenñ

ñDamit der Sockel immer trocken bleibt

machen wir eine Drainage mit 

Schotterbett ums Hausñ

Wenn Sie ein traditionelles Haus haben, zerstºren Sie mit diesen MaÇnahmen den Feuchtigkeitshaushalt des Hauses.



Was verªndert sich

¸ Salzeintrag (Salzstreuung, Baustoffe) 

¸ Wasserhaltung

(Schneerªumung, Niveau Erhºhung, Bodenstºrungen, Kiessch¿ttungen ohne Abdichtungen)

¸ Frostbestªndigkeit der Baustoffe aber auch

¸ Kapillaritªt der Baustoffe (Beispiel Sperrputz-Sanierputz)

(damit kapillar inaktive Mºrtel in der Verdunstungszone)

¸ Dichter Boden im Keller, dichte Wandbeschichtungen im Keller, keine Kellerbel¿ftung

¸ Keine Wartung 

¸ Neue Geb¿de besitzen betonierte Keller und damit ein anderes physikalisches System 

das kapillar geschlossen ist !!



Salt in the Base - Historic Sources ïModern Sources

Salzeintrag: Salze in der Basis - Historische Quellen - Moderne Quellen



Portlandcement composition:

Building Materials - Salt as Modern Source                       Trass composition:

Baustoffe - Salz als moderne Quelle



Exeption: Historic Building Materials as Salt Sources                     

Historische Baustoffe in Kombination mit modernen Baustoffen  



Shoveling snow - where to put it

Wasserhaltung: 

Wohin mit dem Schnee ?



Wasserhaltung: Niveauerhºhung







Wasserhaltung-Bodenverªnderung

StraÇen und Verkehr - Entwªsserungssysteme - Nivellierung, Bodenverªnderungen, Oberflªchenentwªsserung





Wasserhaltung: 

Kiessch¿ttungen ohne 

Abdichtungen,

Kiessch¿ttungen als 

ĂSickerschªchteñ, 

unnºtige Drainagen 

f¿r nicht vorhandenes 

Wasser.







Dichte Sockelputze, dichte Kellerfenster, keine Kellerbel¿ftung



Dichter Boden im Keller, keine Kellerbel¿ftung, Foto https://www.isotec.de/



Keine Wartung:  Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk ist meist nur gering 

am Gesamtwassereintrag in der Sockelzone beteiligt sofern das Gebªude nicht im 

Grundwasser steht, eine Hanglage hat oder durch Kanal- und Wasseranschl¿sse der 

Untergrund verªndert wurde. 


